Stone Master”
THE ART OF STONE
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Concrete Glue jest wysokiej jakosci hybrydowym, jednoskiadnikowym klejem na bazie polimerow
przeznaczonym do klejenia wszystkich materiatéw i powierzchni. Dedykowany do klejenia ptyt serii Concrete
Stone oraz rekomendowany do montazu wszystkich produktow marki Stone Master.

Natychmiastowo tworzy bardzo wytrzymatg i elastyczna spoine. Nie zawiera izocyjaniandw i rozpuszczalnikow.
Jest przyjazny dla srodowiska oraz bezpieczny dla alergikow, osob uczulonych, szczegélnie wrazliwych na chemie
budowlang. Ze wzgledu na swoje wtasciwosci nie zmienia objetosci, nie kurczy sie. Charakteryzuje sie doskonata
odpornoscig na warunki atmosferyczne.

Sposab uzycia:

Przed uzyciem kleju, powierzchnie nalezy doktadnie oczysci¢ i wysuszy¢. Podtoze, na ktérym bedg klejone
elementy dekoracyjne musi by¢ stabilne, zwarte, wolne od kurzu i ttuszczu. Klej nalezy naktada¢ przy uzyciu
pistoletu, przeznaczonego do wyciskania mas gestych, poziomymi pasmami, po diugosci klejonego elementu,
zaczynajac od gornej krawedzi. Pasma kleju naktada¢ co 10-15 cm. Ztaczyc, dociskajac klejony element do
podioza. Docelowg wytrzymatos¢, spoina uzyskuje po 24h. Powierzchnie montowanych ptyt zabrudzone
swiezym klejem powinny by¢ natychmiast wyczyszczone za pomoca suchej sciereczki.

Przechowywanie:

24 miesigce, w oryginalnym, zamknietym opakowaniu w temperaturze 5-25°C. Przechowywac w suchym
miejscu, z dala od zrodet ciepta.
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Stone Master SA, ul. Dubois 117/119, 93-465 tadz, Polska

tel: 42213 2112, fax: 422132128
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